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ULKOSUIHKUT



DEMERX ULKOSUIHKUT 

Kesäinen lämmin suihku ilman lämpimän 
veden syöttöä! Kuinka tämä on mahdollista?
Ekologisen ulkosuihkun veden lämmittää aurin-
ko, tehokkaasti ja ilmaiseksi. Vesi ei vaadi läm-
metäkseen pilvetöntä paistetta. Tärkeintä on, 
että suihku on sijoitettu avoimelle paikalle, ei 
varjoon. Lämmintä vettä riittää mallista riippuen 
kymmenestä jopa kahdenkymmenen minuutin 
suihkuun.  

Pakkaus sisältää suihkurungon, sekoittajan, 
suihkun, tulevan veden letkuliitännän ja asen-
nustarvikkeet. 

Suihku on erittäin helppo asentaa. Vain muu-
tama kiertämällä liitettävä osa ja kiinnitys alus-
taan ja vesiliitäntä pikaliittimellä suoraan vesi-
postin tai vesiautomaatin letkuun. 

Veden paineen tulee olla vähintään 1 bar, jotta 
vesi nousee suihkuun. Suihkussa voidaan käyt-
tää myös järvivettä, koska vesiliitin on varustet-
tu suodattimella joka siivilöi epäpuhtauksia ja 
roskia vedestä. Suodatin ja suihkupäät tulee 
puhdistaa säännöllisesti ja varsinkin jos vesi ei 
virtaa tasaisesti.

Suihku kiinnitetään alustaansa vain neljällä 
ruuvilla. Sen voi kiinnittää esimerkiksi suoraan 
laituriin tai terassiin. Saatavilla on myös puinen 
asennusalusta, joka pitää jalat puhtaina suih-
kuttelun aikana tai asennusankkuri, joka sijoite-
taan suoraan maahan. 

Suihkun vesimäärät on niin pieniä, ettei se tar-
vitse erillistä imeytysallasta vaan vesi imeytyy 
maahan. 

Kaikki mallit on varustettu helpolla tyhjennys-
venttiilillä. Jos suihku on pitkään käyttämättä, 
kannattaa se tyhjentää välillä, jotta vesi ja suih-
ku pysyy puhtaana. Huomioitavaa on, että tuote 
ei kestä pakkasta vaan on tyhjennettävä ja va-
rastoitava talven ajan lämpimässä. 

Ruotsissa, jossa ulkosuihkuja on myyty jo yli 10 
vuotta, on tuote havaittu hyväksi ja toimivaksi. 
Suomen valikoimaan valitut tuotteet ovat aitoja 
ja alkuperäisiä Demerx tuotteita.

Lämmintä, jopa 60º vettä
riittää 10-20 minuutiksi

mallista riippuen

Helppo asentaa 
haluamaansa 
kohteeseen

Ekologinen, aurinko 
lämmittää veden

tehokkaasti ja ilmaiseksi

Minkälaiseen ympäristöön  
ulkosuihku sovel tuu?
•	 Mökille ja loma-asunnolle

•	 Merenrantakohteisiin

•	 Piha- tai rantasaunan yhteyteen

•	 Uima-altaalle

•	 Paljun viereen

•	 Mihin tahansa, missä kesällä viihdytään ja ollaan!





SUNNY 18
Materiaali: Musta  muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 200 cm

Tilavuus: 18 litraa, n. 10 min.
lämpimään suihkuun

Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: yläsuihkun

Tuotekoodi: DMX40004

SUNNY 20
Materiaali: Musta  muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 225 cm

Tilavuus: 20 litraa, n. 10 min.
lämpimään suihkuun

Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: yläsuihkun

Tuotekoodi: DMX40005

SUNNY 22 SPRAY
Materiaali: Musta  muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 125 cm

Tilavuus: 22 litraa, n. 10 min.
lämpimään suihkuun

Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: suihkun letkulla ja 
suuttimen suihkun päällä

Tuotekoodi: DMX40012

UUTUUS! UUTUUS!



SUNNY 40 SUNNY 40-1
Materiaali: Musta  muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 225 cm

Tilavuus: 40 litraa, n. 20 min. 
lämpimään suihkuun.

Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: sekä ylä- että 
jalkasuihkun

Tuotekoodi: DMX40006

Materiaali: Musta muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 225 cm

Tilavuus: 40 litraa, n. 20 min.

lämpimään suihkuun.

Veden lämpötila: vesi voi  
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: suihkun letkulla 
(pidikkeet kahdella korkeudella) 
sekä jalkasuihkun

Tuotekoodi: DMX40006-1

SUNNY 35 SPLIT
Materiaali: Musta  muovi (Reach-
testattu PVC) ja ruosteenkestävä 
materiaali.

Korkeus: 225 cm

Tilavuus: 35 litraa, n. 18 min. 
lämpimään suihkuun.

Veden lämpötila: vesi voi 
lämmetä jopa 60°C

Sisältää: sekä ylä- että 
jalkasuihkun. Runko kahdessa 
osassa, helppo kuljettaa

Tuotekoodi: DMX40009

UUTUUS!





NÄIN SE TOIMII

Sekoittimen kahvan osoit-
taessa kylmää suihkun 
runkoon saapuva vesi joh-
detaan suoraan suihkulau-
taseen.

Sekoittimen kahvan osoitta-
essa kuumaa suihkun run-
koon saapuva vesi painaa 
rungossa jo lämmenneen 
veden suihkulautaseen.

Sekoittimen kahvan ollessa
keskellä johdetaan suih-
kulautaseen sekä suihkun 
runkoon saapuvaa vettä 
että siellä jo lämmennyttä 
vettä.

Kylmä vesi Kuuma vesi Lämmin vesi

AsennusankkuriAsennusalusta 

LISÄVARUSTEET

Materiaali: sinkitty teräs

Korkeus: 400 mm

Leveys: 200 mm

Syvyys: 200 mm

Tuotekoodi: DMX40015

Materiaali: kyllästetty puu

Korkeus: 118 cm

Leveys: 77,5 cm

Syvyys: 6 cm

Tuotekoodi: DMX40016
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